PRENTISS

Triclopir Tide 480 EC

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuéria - MAPA sob n° 23723

COMPOSICAO:

Butoxyethyl 3,5,6-trichloro-2-pyridyloxyacetate

(TRICLOPIR-BUTOTILICO)..... 667,0 g/L (66,70% m/v)
Equivalente acido de Triclopir 480,0 g/L (48,00% m/v)
Solvent Naphtha (petroleum), light aromatic (NAFTA LEVE)........cuvviviiiiiiviieeiiiieninnnns 22,7,0g/L (2,27% m/v)
OULIOS INGIEAIENTES ...t e e e e e et e e e e e e eeaba e e eaaees 9,00 g/L (9,00% m/v)

CONTEUDO: VIDE ROTULO
CLASSE: Herbicida seletivo, de agao sistémica
GRUPO QUIMICO: &cido piridiniloxialcanoico (triclopir-butotilico)
hidrocarboneto aromatico (Solvent Naphtha (petroleum), light aromatic (NAFTA LEVE)
TIPO DE FORMULACAO: Concentrado Emulsionavel (EC).

TITULAR DO REGISTRO (*):

PRENTISS QUIMICA LTDA.

Rodovia PR 423 — km 24,5 — Campo Largo/PR — CEP 83603-000
Fone/Fax: (41) 3370-3700 - CNPJ: 00.729.422/0001-00

NUmero de registro do estabelecimento no Estado: A002669 ADAPAR/PR
(*) IMPORTADOR (Produto Formulado)

FABRICANTE DO PRODUTO TECNICO:

TRICLOPIR TECNICO TIDE - Registro MAPA n° 30219

Lier Chemical CO., LTD

Economic and Technical Development Zone, Mianyang, Sichuan, 621000 - China.

FORMULADOR:

Lier Chemical CO., LTD

Economic and Technical Development Zone, Mianyang, Sichuan, 621000 - China.

Zhejiang Tide CropScience Co. Ltd.

N° 11 Linhai Road, Paojiang Industrial Zone, Shaoxing,312071 — China.

Prentiss Quimica Ltda

Rodovia PR 423 s/n Km 24,5 — Campo Largo- PR - CEP: 83603-000 Fone (41) 3370-3700 CNPJ:
00.729.422/0001-00 - Numero de registro do estabelecimento no Estado: 002669 — ADAPAR/PR

N° do lote ou da partida:
Data de fabricagéo: VIDE EMBALAGEM
Data de vencimento:

ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O ROTULO, A BULA E A RECEITA AGRONOMICA E CONSERVE-
OS EM SEU PODER.
E OBRIGATORIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL. PROTEJA-SE.
E OBRIGATORIA A DEVOLUCAO DA EMBALAGEM VAZIA.
Inflamével 1B, irritante para pele

CLASSIFICACAO TOXICOLOGICA: CATEGORIA 4 — POUCO TOXICO
CLASSIFICAGCAO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL: Il - PRODUTO MUITO
PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE

Industria Brasileira

CUIDADO
VENENO
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INSTRUCOES DE USO:

TRICLOPIR TIDE 480 EC é um herbicida recomendado para o controle de plantas infestantes
nas culturas de arroz-irrigado, eucalipto, pinus e pastagem, em péds-emergéncia; e milho, soja e
trigo na pré semeadura, de acordo com o quadro abaixo.

Culturas, Alvos, Modo de Aplicacdo, Doses, Nimero, Epoca e Intervalo de Aplicacdo:

Cultura

Alvos Dose

Arroz-Irrigado

Angiquinho

(Aeschynomene rudis) 0.375-05L/ha

Aplicar TRICLOPIR TIDE 480 EC em pds-emergéncia da cultura e das
plantas infestantes, até antes da fase de emborrachamento da cultura.

Aplicacédo Terrestre: 200 a 400 L/ha
Aplicagéo Aérea: 30 a 50 L/ha

N° de aplicacdes: 1 aplicacdo por ano.

Cultura

Alvos Dose

Pastagem

Aromita, Espinheiro
(Acacia farnesiana)

Erva-quente
(Spermacoce alata)

Cambarda, chumbinho

(Lantana camara) 1,5a2,0 Uha

Assa-peixe-branco
(Vernonia polyantes)

Jurubeba
(Solanum paniculatum)

Aplicar TRICLOPIR TIDE 480 EC em pés-emergéncia da cultura e das
plantas infestantes, quando as plantas estiverem em intenso
desenvolvimento vegetativo.

Aplicacédo Terrestre: 200 a 300 L/ha
Aplicac&o Aérea: 30 a 50 L/ha
Aplicacdo ARP (Drones): Minimo 15 L/ha

N° de aplicacfes: 1 aplicacdo por ano.

Pindoba Babagu

(Orbignya phalerata) 5L/100L de biodiesel (*)

Aplicar TRICLOPIR TIDE 480 EC em pés-emergéncia da cultura e das
plantas infestantes, quando as plantas estiverem em intenso
desenvolvimento vegetativo.

Aplicacdo Terrestre: Diluir 5 litros do p.c. em 95 litros de biodiesel. Aplicar
5mL em plantas jovens e 10mL em plantas adultas, na gema apical de
plantas sem caule emitido. Aplicar com costal manual dosadora.

N° de aplicacfes: 1 aplicacdo por ano.
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Cultura

Alvos Dose

Eucalipto

Lobeira
(Solanum lycocarpum)

Miror6
(Bauhinia corifolia)

1,5L/100 L
Murta ,5 L /100

(Myrcia bella)

Pau-terra
(Qualea parviflora)

Eucalipto

(Eucalyptus urograndis) 1,0L/100L

Corda-de-viola
(Ipomoea grandifolia)

Picéo-preto 0.4 Liha

(Bidens pilosa)

Aplicar TRICLOPIR TIDE 480 EC em pds-emergéncia, quando as plantas
daninhas ou rebrotes de eucalipto a serem controlados estiverem em pleno
processo de desenvolvimento vegetativo.

Aplicacédo Terrestre localizada: 120 L/ha
Aplicac&o Terrestre tratorizada: 150 a 300 L/ha
Aplicagdo aérea: 20 a 50 L/ha

Observacdo: Utilizar adjuvante 6leo mineral a 0,5% vi/v.

N° de aplicacdes: 1 aplicacdo ao ano.

Cultura

Alvos Dose

Pinus

Lobeira
(Solanum lycocarpum)

Miroré
(Bauhinia corifolia)

1,5L/100 L
Murta

(Myrcia bella)

Pau-terra
(Qualea parviflora)

Eucalipto

(Eucalyptus urograndis) 1,0L/100L

Corda-de-viola
(Ipomoea grandifolia)

. 0,4 L/ha
Picdo-preto
(Bidens pilosa)

Aplicar TRICLOPIR TIDE 480 EC em pés-emergéncia, quando as plantas
daninhas ou rebrotes de pinus a serem controlados estiverem em pleno
processo de desenvolvimento vegetativo.

Aplicacéo terrestre: 120 L/ha

Observacdo: Utilizar adjuvante 6leo mineral a 0,5% v/v.

N° de aplica¢fes: 1 aplicagcdo ao ano.

L/100 L = litros de produto comercial por 100 L de calda ou % v/v. Aplicar a calda até ponto de escorrimento nas folhas,
observando que esteja ocorrendo uma boa cobertura sobre as plantas daninhas ou rebrotes de eucalipto ou pinus.
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Aplicacdo napré semeadura da cultura

Cultura Alvos Dose
Buva
(Conyza bonariensis) 1,522,0 L/ha

Realizar aplicacdo Unica na pés-emergéncia da Buva (Conyza bonariensis)
em estadio menor que 15 cm de altura. Apds aplicacdo, aguardar no
minimo 20 dias para realizar a semeadura da Soja.

Soja Aplicacédo Terrestre: 150 a 200 L/ha
Observacdo: Adicionar 0,5% v/iv de Alquil éster etoxilado do acido fosférico
ou 6leo mineral emulsionavel.
N° de aplicacdes: 1 aplicacdo ao ano.

Cultura Alvos Dose
Buva
(Conyza bonariensis) 1,522,0 L/ha

Realizar uma aplicacdo Unica na pos-emergéncia da Buva (Conyza
bonariensis) em estadio menor que 15 cm de altura. Apds aplicacao,
aguardar no minimo 10 dias para realizar a semeadura do Milho.

Milho

Aplicacdo Terrestre: 150 a 200 L/ha

Observacdo: Adicionar 0,5% v/v de Alquil éster etoxilado do acido fosférico
ou 6leo mineral emulsionavel.

N° de aplicacdes: 1 aplicacdo ao ano.

Aplicacdo na pré semeadura da cultura

Cultura Alvos Dose
Buva
(Conyza bonariensis) 1.5a2,0 L/ha

Fazer aplicacdo Unica na pds-emergéncia da Buva (Conyza bonariensis)
em estddio menor que 15 cm de altura. Apés aplicacdo, aguardar no
minimo da 10 dias para realizar a semeadura do Trigo.

Trigo Aplicacédo Terrestre: 150 a 200 L/ha

Observacdo: Adicionar 0,5% v/v de Alquil éster etoxilado do acido fosférico
ou 6leo mineral emulsionéavel.

N° de aplicacfes: 1 aplicacao.
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MODO E EQUIPAMENTOS DE APLICAGAO:

O TRICLOPIR TIDE 480 EC deve ser aplicado através de equipamentos terrestres (costal ou tratorizado) ou
aérea (avido ou drone).

APLICACAO TERRESTRE
Arroz irrigado:

Sistema de semeadura em solo seco

- Préatica comum nos Estados do Rio Grande do Sul, Goiés e outros.

- O produto pode ser aplicado em pds-emergéncia da cultura e das plantas infestantes. As aplicacdes
devem restringir-se ao periodo de emergéncia até antes do inicio da fase de emborrachamento das plantas
do arroz.

- Aéreaa ser tratada ndo deve estar inundada no momento da aplicacéo.

Sistema de semeadura em solo inundado

- Pratica comum no Estado de Santa Catarina, principalmente ao longo da faixa litoranea,Vale do Itajai
e Vale do Rio Ararangua.

- O produto deve ser aplicado em pés-emergéncia da cultura e das plantas infestantes.

- Aarea a ser tratada deve encontrar-se drenada no momento da aplicacao.

- Equipamento tratorizado:

Os parametros de aplicacdo através de equipamento tratorizado, como angulo de barra, tipo e nimero de
pontas, pressao de trabalho, largura da faixa de aplicacdo, velocidade do pulverizador, entre outros, deveréo
seguir as recomendacbes do modelo do pulverizador definido pelo fabricante e as recomendacfes do
Engenheiro Agrbnomo, seguindo as boas praticas agricolas.

De modo geral, a recomendacédo de tecnologia de aplicacdo do TRICLOPIR TIDE 480 EC € a aplicacédo do
produto através de pulverizador tratorizado, equipado com pontas de jato plano com inducéo de ar tal como
AIXR 110.015, espacados de 50 cm, angulados a 90° com relacdo ao solo, a 0,5 metro acima do alvo, com a
taxa de aplicacdo de 200 a 400 litros de calda de pulverizacdo por hectare, pressao de 40 a 60 psi,
velocidade de 6 a 12 km por hora, populacdo de gotas no alvo de 20 a 40 por cm2, com gotas da classe
grossa (G) ou superior.

As condi¢Bes climaticas no momento da aplicagdo deverdo ser adequadas para permitir a melhor
interceptacdo das gotas de pulverizacdo pelo alvo (solo ou plantas daninhas), com a menor evaporagéo
possivel das gotas do trajeto entre a ponta de pulverizacdo e o alvo bioldgico, com menor deslocamento
horizontal possivel (deriva) e evitando condi¢cdes de inversdo térmica (deslocamento vertical). Com esse
objetivo recomenda-se pulverizacBes sob temperatura ambiente abaixo de 30°C, umidade relativa do ar
superior a 60% e velocidade do vento inferior a 10 Km/h, na auséncia de orvalho, na presenca de luz solar,
evitando periodo de chuva de até 4 horas apés a aplicacéo.

- Equipamento costal

Os parametros de aplicacé@o através de equipamento costal, como tipo de pontas, pressdo detrabalho, entre
outros, deverdo seguir as recomenda¢bes do modelo do pulverizador definido pelo fabricante e as
recomendag¢fes do Engenheiro Agrdnomo, seguindo as boas préticas agricolas.

A recomendacgdo de tecnologia de aplicacdo do TRICLOPIR TIDE 480 EC é utilizar equipamento
pulverizador costal (manual ou motorizado) com pontas de pulverizagdo em faixa com inducdo aar, tal como
Al, capaz de gerar gotas da classe grossa (G) ou superior, calibrado para volume de calda capaz de
propiciar uma boa cobertura foliar de plantas infestantes com densidade adequada de gotas.

As condicdes climaticas no momento da aplicacdo deverdo ser adequadas para permitir a melhor
interceptacdo das gotas de pulverizacdo pelo alvo (solo ou plantas daninhas), com a menor evaporagao
possivel das gotas do trajeto entre a ponta de pulverizacdo e o alvo biolégico, com menor deslocamento
horizontal possivel (deriva) e evitando condi¢cdes de inversdo térmica (deslocamento vertical). Com esse
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objetivo recomenda-se pulverizacdes sob temperatura ambiente abaixo de 30°C, umidade relativa do ar
superior a 60% e velocidade do vento inferior a 10 Km/h, na auséncia de orvalho, na presenca de luz solar,
evitando periodo de chuva de até 4 horas ap6s a aplicacao.

Milho, Soja e Trigo:

- Equipamento tratorizado: Utilizar pontas uniformes e em bom estado, sendo recomendados pontas tipo
jato leque com inducéo de ar, visando a producéo de gotas grossas a extremamente grossas (acima de 350
micrémetros). Pressao de trabalho de 30 a 70 psi.

- Equipamento costal: Utilizar pulverizador costal manual, com bicos do tipo jato leque com inducéo de ar,
visando a producéo de gotas grossas a extremamente grossas.

Pastagem:

- Equipamento tratorizado

Os parametros de aplicacao através de equipamento tratorizado, como angulo de barra, tipo e nimero de
pontas, pressdo de trabalho, largura da faixa de aplicacdo, velocidade do pulverizador, entre outros,
deverdo seguir as recomendacfes do modelo do pulverizador definido pelo fabricante e as recomendacdes
do Engenheiro Agrbnomo, seguindo as boas praticas agricolas.

De modo geral, a recomendacédo de tecnologia de aplicacdo do TRICLOPIR 480 EC TIDE é a pulverizagéo
do produto através de pulverizador tratorizado com barra, equipado com pontas tipoleque, tal como 110.02 a
110.04, espacados de 50 cm, angulados a 90° com relacdo ao solo, a 0,5 metro acima do alvo, com a taxa
de aplicac&o de 200 a 300 litros de calda de pulverizacdo por hectare, pressdo de 40 a 60 psi, velocidade de
2 a 10 km por hora, gotas de DMV de 200 a 400 micras.

Para aplicacdo com pulverizador de barra curta, utilizar pontas de pulverizacdo sem barras, tais como XT020
e XT010, e MVIO2 e MVIO4, com a taxa de aplicacdo de 200 a 300 litros de calda de pulverizacdo por
hectare, pressdo de 40 a 60 psi, velocidade de 2 a 10 km por hora, gotas de DMV de 200 a 800 micras.

As condicdes climaticas no momento da aplicacdo deverdo ser adequadas para permitir a melhor
interceptacdo das gotas de pulverizacdo pelas folhas das plantas daninhas alvo, com a menor evaporacéo
possivel das gotas do trajeto entre o orificio da ponta de pulverizacdo e o alvo biolégico, com menor
deslocamento horizontal possivel (deriva) e evitando condi¢cdes de inversao térmica (deslocamento vertical).
Visando este objetivo, recomenda-se pulverizacdes sobtemperatura inferior a 30°C, umidade relativa do ar
acima de 60%, velocidade média do vento entre 3 e 10 km/h, na auséncia de orvalho, na presenca de luz
solar, evitando chuvas de no minimo 4 horas apds a aplicacéo.

O potencial de deriva é determinado pela interacdo de muitos fatores relativos ao equipamento de
pulverizacdo (independente dos equipamentos utilizados para a pulverizagdo, o tamanho das gotas é um
dos fatores mais importantes para evitar a deriva) e ao clima (velocidade do vento, umidade e temperatura).
O aplicador deve considerar todos estes fatores quando da decisdo de aplicar. Para se evitar a deriva
objetiva-se aplicar com o maior tamanho de gota possivel, sem prejudicar a cobertura do alvo e,
consequentemente, a eficiéncia do produto.

A definicdo dos equipamentos de pulverizagéo terrestre e dos pardmetros mais adequados a tecnologia de
aplicacdo devera ser feita com base nas condi¢cbes especificas locais, sob a orientagdo de um engenheiro
agrénomo.

- Equipamento costal

Os parametros de aplicagdo através de equipamento costal, como tipo de pontas, presséo de trabalho, entre
outros, deverdo seguir as recomendac¢fes do modelo do pulverizador definido pelo fabricante e as
recomendag¢fes do Engenheiro Agrdnomo, seguindo as boas préticas agricolas.

Utilizar equipamento pulverizador costal (manual ou motorizado) com pontas de pulverizacéo tipo leque tal
como 80.03 e 80.04, capaz de gerar gotas médias e grossas entre 200 e 400 micras de diametro

PRENTISS QUIMICA LTDA—- CNPJ: 00.729.422/0001-00
Rodovia PR 423 — km 24,5 — Campo Largo — PR — Brasil CEP Localiza¢édo: 83603-000
CEP Correspondéncias: 83601-981 — Caixa Postal 1118 — Fone: 41 3370 3700 | 0800 643 8053
E-mail: prentiss@prentiss.com.br | www.prentiss.com.br



PRENTISS

volumétrico, calibrado para volume de calda capaz de propiciar uma boa cobertura foliar de plantas
infestantes alvo com densidade adequada de gotas.

As condi¢des climaticas no momento da aplicacdo deverdo ser adequadas para permitir a melhor
interceptacdo das gotas de pulverizacdo pelas folhas das plantas daninhas alvo, com a menor evaporacéo
possivel das gotas do trajeto entre o orificio da ponta de pulverizagdo e o alvo biolégico, com menor
deslocamento horizontal possivel (deriva) e evitando condi¢cfes de inversao térmica (deslocamento vertical).
Visando este objetivo, recomenda-se pulverizagbessob temperatura inferior a 30°C, umidade relativa do ar
acima de 60%, velocidade média do vento entre 3 e 10 km/h, na auséncia de orvalho, na presenca de luz
solar, evitando chuvas de no minimo 4 horas apds a aplicagao.

O potencial de deriva é determinado pela interacdo de muitos fatores relativos ao equipamento de
pulverizacao (independente dos equipamentos utilizados para a pulverizacdo, o tamanho das gotas é um
dos fatores mais importantes para evitar a deriva) e ao clima (velocidade do vento, umidade e temperatura).
O aplicador deve considerar todos estes fatores quando da decisdo de aplicar. Para se evitar a deriva
objetiva-se aplicar com o maior tamanho de gota possivel, sem prejudicar a cobertura do alvo e,
consequentemente, a eficiéncia do produto.

Os parametros climaticos a serem seguidos no momento da aplicacdo deverdo favorecer a adequada
cobertura do alvo biolégico pela calda de pulverizagédo e deverdo minimizar o risco de deriva para areas
adjacentes.

A definicdo dos equipamentos de pulverizacao terrestre e dos parametros mais adequados a tecnologia de
aplicacdo devera ser feita com base nas condicdes especificas locais, sob a orientacdo de um engenheiro
agrébnomo.

Eucalipto e Pinus:

- Equipamento tratorizado:

De modo geral, a recomendacédo de tecnologia de aplicacdo do TRICLOPIR 480 EC TIDE é a pulverizacao
do produto através de equipamento tratorizado com barra, equipado com pontas tipo leque com inducéo a
ar, por exemplo AIXR, Al, TTI, CVI, AVI, TVI, ULD, ULD MAX, MUG, STIA, ADIA, RDA, HF, TF, no maximo a
0,5 metro acima do alvo, com a taxa de aplicacdo de 120 litros/ha de calda de pulverizacdo, velocidade de 2
a 10 km por hora, com gotas das classes grossa (G) ou superior.

Para aplicagdo com pulverizador de Barra Curta, utilizar pontas de pulverizagdo sem barras, com pontas tipo
leque tais como XP, XT, e MVI, com a taxa de aplicacdo de 120 litros/ha de calda de pulverizacao,
velocidade de 2 a 10 km por hora, com gotas das classes grossa (G) ou superior.

A aplicacdo devera ser efetuada diretamente sobre a folhagem das plantas daninhas ou rebrotes de
eucalipto a serem controlados, em jato dirigido, até o ponto de escorrimento nas folhas.

A aplicacé@o deverd proporcionar uma boa cobertura sobre as plantas daninhas e a calda ndo devera atingir
as plantas do reflorestamento (eucalipto e pinus), a menos que o alvo a ser controlado seja os rebrotes de
eucalipto. Isso ocorre pois TRICLOPIR 480 EC TIDE néo é seletivo as plantas de folhas largas se aplicado
no tronco ou na folhagem. Dessa forma, a aplicac@o devera ser feita com a protecdo da cultura.

- Equipamento costal:

Utilizar equipamento pulverizador costal (manual ou motorizado) com pontas de pulverizagdo em faixa com
inducdo a ar, tais como Al, capaz de gerar gotas das classes grossas (G) ou superior, calibrado para volume
de calda capaz de propiciar uma boa cobertura foliar de plantas infestantes alvo com densidade adequada
de gotas.

A aplicacdo deverd ser efetuada diretamente sobre a folhagem das plantas daninhas ou rebrotes de
eucalipto a serem controlados, em jato dirigido, até o ponto de escorrimento nas folhas. O volume de calda
ndo devera ser superior a 120 L/ha.
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A aplicacdo devera proporcionar uma boa cobertura sobre as plantas daninhas a serem controladas e a
calda ndo devera atingir as plantas do reflorestamento (eucalipto e pinus), a menos que o alvo a ser
controlado seja os rebrotes de eucalipto. Isso ocorre, pois Sector ndo é seletivo as plantas de folhas largas
se aplicado no tronco ou na folhagem. Dessa forma, a aplicagao devera ser feita com a protecao da cultura.

APLICACAO AEREA

Arroz irrigado e Pastagem:

As aplicacdes aéreas deverdo seguir os cuidados e procedimentos padrdes de boas praticas definidos para
essa modalidade de aplicagdo, como estudo das areas de entorno das aplicacdes, uso de DGPS, ajustes
dos parametros operacionais, como angulo de deflexdo dos bicos nas barras de pulverizacdo, modelo e
ndamero de pontas, pressao de trabalho, largura da faixa de deposicao, velocidade e altura de voo, entre
outros, sempre supervisionadas por um Engenheiro Agrdnomo.

Taxa de aplicacdo: Para aplicagdes de TRICLOPIR TIDE 480 EC, recomenda-se que seja utilizado volume
de calda de 30 a 50 L/ha, com gotas das classes grossas (G) e extremamente grossas (EG), ou seja, gotas
com DMV (diametro mediano volumétrico) acima de 300 micras, para que resulte em uma cobertura minima
o suficiente para a obtencdo da eficacia do produto.

Pardmetros operacionais: O sistema de pulverizacdo deve estar em perfeitas condicbes de funcionamento,
isento de desgaste ou vazamentos. Pontas danificadas prejudicam a uniformidade da aplicacdo. E
recomendado que a altura de voo ndo ultrapasse 30 m, conforme caracteristicas da aeronave, para
minimizar o risco de deriva e proporcionar melhor uniformidade de aplicacdo. Fechar a valvula de 3 vias (by-
pass) antes de subir a aeronave ao final de cada passada. N&do deve haver vortices de ponta de asas. Para
isso, adeque a barra de pulverizacéo e a disposi¢cdo dos bicos para evitar a ocorréncia desse problema.

Selecdo das pontas de pulverizacdo: Use pontas jato plano de impacto com o menor angulo do defletor,
para gotas mais grossas, ou de preferéncia de jato plano “simples”, com &ngulo de abertura no leque menor
ou igual a 40 graus e sempre com o bico voltado para tras (zero graus de deflexdo). Pontas de jato sélido
voltadas para trds produzem as gotas mais grossas e 0 menor potencial de deriva. Caso seja usado ponta
de jato cdnico, ndo usar core 45, e dar preferéncia pelo uso de core 46, e discos de maior vazao, para
minimizar o risco de deriva. E importante que as pontas sejam escolhidas em funcéo das caracteristicas
operacionais da aeronave, para que a classe do espectro de gotas fiqgue dentro do recomendado (gotas
grossas e extremamente grossas).

Condicbes climéticas: As condi¢cdes climaticas no momento da aplicagdo deverdo ser adequadas para
permitir a melhor interceptacdo das gotas de pulverizagdo pelo alvo (plantas daninhas), com a menor
evaporacdo possivel das gotas do trajeto entre a ponta de pulverizagdo e o alvo bioldégico, com menor
deslocamento horizontal possivel (deriva) e evitando condi¢des de inversdo térmica (deslocamento vertical).
Com esse objetivo recomenda-se pulverizagbes sob temperatura inferior a 30°C, umidade relativa do ar
acima de 60%, velocidade média do vento entre 3 km/h e 10 km/h. Estes parametros devem ser checados
antes do inicio da aplicacdo e monitorados durante a aplicagdo. As aplicacdes também dever ser realizadas
na auséncia de orvalho, na presenca de luz solar, evitando chuvas de no minimo 4 horas apés a aplicacao.

Eucalipto:

As aplicacdes aéreas deverdo seguir os cuidados e procedimentos padrdes de boas praticas definidos para
essa modalidade de aplicagdo, como estudo das areas de entorno das aplicacdes, uso de DGPS, ajustes
dos parametros operacionais, como angulo de deflexdo dos bicos nas barras de pulverizagdo, modelo e
ndamero de pontas, pressao de trabalho, largura da faixa de deposicéo, velocidade e altura de voo, entre
outros, sempre supervisionadas por um Engenheiro Agrénomo.

Taxa de aplicacdo: Para aplicacdes de Triclopir Tide 480 EC, recomenda-se que seja utilizado volume de
calda de no minimo 20 L/ha, com gotas das classes grossas (G) e extremamente grossas (EG), ou seja,
gotas com DMV (didmetro mediano volumétrico) acima de 300 micras, para que resulte em uma cobertura
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Parametros operacionais: O sistema de pulverizacdo deve estar em perfeitas condi¢cdes de funcionamento,
isento de desgaste ou vazamentos. Pontas danificadas prejudicam a uniformidade da aplicacdo. E
recomendado que a altura de voo néo ultrapasse 4 m do alvo, conforme caracteristicas da aeronave, para
minimizar o risco de deriva e proporcionar melhor uniformidade de aplicacéo. Fechar a valvula de 3 vias (by-
pass) antes de subir a aeronave ao final de cada passada. N&o deve haver vortices de ponta de asas. Para
isso, adeque a barra de pulverizacéo e a disposi¢do dos bicos para evitar a ocorréncia desse problema.

minima o suficiente para a obtenc¢éo da eficacia do produto.

Selecdo das pontas de pulverizac8do: Use pontas jato plano de impacto com o menor angulo do defletor,
para gotas mais grossas, ou de preferéncia de jato plano “simples”, com &ngulo de abertura no leque menor
ou igual a 40 graus e sempre com 0 bico voltado para tras (zero graus de deflexdo). Pontas de jato solido
voltadas para tras produzem as gotas mais grossas € o menor potencial de deriva. Caso seja usado ponta
de jato cdnico, ndo usar core 45, e dar preferéncia pelo uso de core 46, e discos de maior vaz&o, para
minimizar o risco de deriva. E importante que as pontas sejam escolhidas em funcéo das caracteristicas
operacionais da aeronave, para que a classe do espectro de gotas fiqgue dentro do recomendado (gotas
grossas e extremamente grossas).

Condicbes climaticas: As condi¢cdes climaticas no momento da aplicacdo deverdo ser adequadas para
permitir a melhor interceptacdo das gotas de pulverizacdo pelo alvo (plantas daninhas), com a menor
evaporacdo possivel das gotas do trajeto entre a ponta de pulverizacdo e o alvo biolégico, com menor
deslocamento horizontal possivel (deriva) e evitando condicGes de inversdo térmica (deslocamento vertical).
Com esse objetivo recomenda-se pulverizacdes sob temperatura inferior a 30°C, umidade relativa do ar
acima de 55%, velocidade média do vento entre 3 km/h e 10 km/h. Estes parametros devem ser checados
antes do inicio da aplicacdo e monitorados durante a aplicacdo. As aplicacdes também dever ser realizadas
na auséncia de orvalho, na presenca de luz solar, evitando chuvas de no minimo 4 horas ap0s a aplicagado.

Recomendacdes gerais para Aplicacdo Aérea:

O potencial de deriva é determinado pela interacdo de muitos fatores relativos ao equipamento de
pulverizacdo (independente dos equipamentos utilizados para a pulverizacdo, o tamanho das gotas é um
dos fatores mais importantes para evitar a deriva) e ao clima (velocidade do vento, umidade e temperatura).
O aplicador deve considerar todos estes fatores quando da decisdo de aplicar. Para se evitar a deriva
objetiva-se aplicar com o0 maior tamanho de gota possivel, sem prejudicar a cobertura do alvo e,
consequentemente, a eficiéncia do produto.

A definicdo dos equipamentos de pulverizagdo aérea e dos pardmetros mais adequados a tecnologia de
aplicacéo devera ser feita com base nas condi¢des especificas locais, sob a orientacdo de um engenheiro
agrébnomo.

Recomendamos utilizar empresas de aplicacdo aérea certificadas pela Certificacdo Aeroagricola Sustentével
(CAS - www.cas-online.org.br) ou que tenham sido capacitadas e treinadas pela Corteva Agriscience,
através do nosso programa de Boas Préticas Agricolas, para realizar a aplicagdo aérea deste produto.
Independentemente do treinamento recomendado, é importante ressaltar que toda e qualquer aplicagdo
aérea € de responsabilidade do aplicador, que deve seguir as recomendag¢fes do rétulo e da bula do
produto.

AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS (DRONES)

Pastagem:

Antes de iniciar a aplicacdo com aeronave remotamente pilotada (ARP/drones), certifique-se que h4a um
planejamento de voo e este foi autorizado, registre os dados de voo e garanta a seguranca operacional.
Para outros parametros referentes a tecnologia da aplicagédo, seguir as recomendacdes técnicas indicadas
pela pesquisa e/ou assisténcia técnica da regido, sempre sob orientacdo do Engenheiro Agrénomo.
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Recomendamos e € necessario realizar a aplicacdo de TRICLOPIR TIDE 480 EC através de aeronave
remotamente pilotada (ARP/drones), com empresas que tenham realizado os cursos para aplicagao através
de aeronaves remotamente pilotadas (drones/ARP), de acordo com a Normativa MAPA n° 298, de 22
setembro de 2021, ou qualquer outra que venha complementa-la ou substitui-la, e com equipamentos
registrados nos oOrgdos competentes para operacionalizar. Independentemente do treinamento
recomendado, é importante ressaltar que toda e qualquer aplicacdo aérea é de responsabilidade do
aplicador, que deve seguir as recomendacdes do rétulo e da bula do produto. Sempre consulte as normas
vigentes (MAPA, DECEA, ANAC e ANATEL).

Resumo dos ajustes para os drones de pulverizacao:

Volume de calda Classe de gotas Altura de voo Faixa de aplicacéo
No minimo 15 L/ha Média a Grossa 4 metros acima d9 alvo Ajuste de acordo com
da pulverizacao cada modelo de drone

O SUCESSO DO CONTROLE TEM RELAGCAO DIRETA COM O BOM
RECOBRIMENTO DAS PLANTAS COM A CALDA DE PULVERIZACAO.

LAVAGEM DO EQUIPAMENTO DE APLICACAO:

Antes da aplicacdo verifique e inicie a pulverizacdo somente com 0 equipamento limpo e bem conservado.
Imediatamente apds a aplicacdo, fazer uma completa limpeza de todo o equipamento para reduzir o risco da
formacédo de depoésitos so6lidos que possam se tornar dificeis de serem removidos. O adiamento mesmo por
poucas horas torna a limpeza mais dificil.

1. Com o equipamento de aplicagdo vazio, enxague completamente o pulverizador e faca circular agua limpa
pelas mangueiras, barras, bicos e difusores.

2. Limpe tudo que for associado ao pulverizador, inclusive o material usado para o enchimento do

tanque.

3. Tome todas as medidas de seguranca necessarias durante a limpeza. Nao limpe o equipamento perto de
nascentes, fontes de agua ou de plantas Uteis.

4. Descarte os residuos da limpeza de acordo com a legislacado Estadual ou Municipal.

CONDICOES CLIMATICAS PARA AS MODALIDADES DE APLICACAO:

As condicdes climaticas no momento da aplicacdo deverdo ser adequadas para permitir a melhor
interceptacdo das gotas de pulverizacdo pelas folhas das plantas, com a menor evaporagdo possivel das
gotas do trajeto entre o orificio da ponta de pulverizacdo e o alvo bioldgico, com menor deslocamento
horizontal possivel (deriva) e evitando condi¢Bes de inversdo térmica (deslocamento vertical).

Visando este objetivo, recomenda-se pulverizacoes:

- sob temperatura inferior a 30°C,

- umidade relativa do ar acima de 55%,

- velocidade do vento entre 3 e 10 km/h,

- na auséncia de orvalho, na presenca de luz solar, evitando periodo de chuva de no minimo 4 horas apéds a
aplicacéo.

RISCOS DA DERIVA:

Toda a pulverizacdo de produtos feita fora das condi¢Bes operacionais e meteoroldgicas adequadas pode
gerar deriva de gotas e atingir cultivos vizinhos. Isto se torna um problema ainda maior quando estas
culturas sdo sensiveis ao produto aplicado. Quando a ponta usada ndo é especifica para o uso de
herbicidas sistémicos hormonais, ou a regulagem e calibragdo nédo estdo corretas, o produto aplicado fica
sujeito a deriva na forma de gotas finas. Estas podem ser levadas para fora do local da aplicagdo devido &
acdo do vento. Culturas de abacate, mandioca, pimentdo, pimenta, frutiferas, hortalicas, batata, café,
citricos, cruciferas, feijao, flores ornamentais, girassol, leguminosas, maca, pepino, tabaco, tomate, uva,
além de algoddo e soja e demais culturas sensiveis que recebem deriva de gotas contendo herbicidas

hormonais podem ter perdas de produtividade, gerando prejuizos econdémicos importantes.
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GERENCIAMENTO DE DERIVA

INFORMACOES SOBRE OS EQUIPAMENTOS E PARAMETROS DE APLICACAO:

Os parametros de aplicagdo através de equipamento tratorizado, como angulo de barra, tipo e nimero de
pontas, pressao de trabalho, largura da faixa de aplicacéo, velocidade do pulverizador, entre outros, deverao
seguir as recomendacdes do modelo do pulverizador definido pelo fabricante e as recomendacdes do
Engenheiro Agrbnomo, seguindo as boas praticas agricolas.

Os parametros de aplicacdo através de equipamento costal, como tipo de pontas, pressdo de trabalho,
entre outros, deverdo seguir as recomendacfes do modelo do pulverizador definido pelo fabricante e as
recomendag¢fes do Engenheiro Agrdnomo, seguindo as boas praticas agricolas.

Recomendagdes para evitar deriva:

- Nao permita que a deriva proveniente da aplicacdo atinja culturas vizinhas, areas habitadas, leitos de rios e
outras fontes de agua, criacdes e areas de preservacdo Ambiental.

- Siga as restricoes existentes na legislagcéo pertinente.

- O potencial de deriva é determinado pela interacdo de muitos fatores relativos ao equipamento de
pulverizacdo (independente dos equipamentos utilizados para a pulverizacdo, o tamanho das gotas é um
dos fatores mais importantes para evitar a deriva) e ao clima (velocidade do vento, umidade e temperatura).
O aplicador deve considerar todos estes fatores quando da decisdo de aplicar.

- Para se evitar a deriva objetiva-se aplicar com o maior tamanho de gota possivel, sem prejudicar a
cobertura do alvo e, consequentemente, a eficiéncia do produto.

- A definicdo dos equipamentos de pulverizacao terrestre e dos parametros mais adequados a tecnologia de
aplicacdo devera ser feita com base nas condicdes especificas locais, sob a orientacdo de um engenheiro
agrébnomo.

- Utilize tecnologia (s) e técnica(s) de aplicacdo que garantam a qualidade da pulverizacdo com baixa deriva.
- Nao apliqgue em locais e momentos do dia em que o vento esteja na direcdo de culturas sensiveis e
mantenha a aplicacdo a um minimo de 500 m de distancia das mesmas.

- Consulte sempre um Engenheiro Agrénomo.

Importancia do didmetro da gota:

A melhor estratégia de gerenciamento de deriva é aplicar o maior didmetro de gotas possivel para

dar uma boa cobertura e controle.

A presenca nas proximidades de culturas para as quais o produto ndo esteja registrado, condicdes
climaticas, estadio de desenvolvimento da cultura, etc devem ser considerados como fatores que podem
afetar o gerenciamento da deriva e cobertura da planta.

Aplicando gotas de didmetro maior, reduz-se o potencial de deriva, mas ndo a previne se as aplicacdes
forem feitas de maneira impréopria ou sob condi¢des desfavoraveis. Leia as instru¢des sobre condi¢cdes
de vento, temperatura, e inversao térmica.

Controlando o didmetro de gotas — Técnicas gerais:

- Volume: Use bicos de maior vazdo para aplicar o maior volume de calda possivel, considerando
necessidades praticas. Bicos com vazao maior produzem gotas maiores.

- Presséo: Use a menor pressao indicada para o bico. Pressbes maiores reduzem o didmetro de gotas e
ndo melhoram a penetragdo através das folhas da cultura. Quando maiores volumes forem necessérios, use
bicos de vaz&o maior ao invés de aumentar a pressao.

- Tipo de bico: A sele¢do correta da ponta de aplicacdo € um dos pardmetros mais importantes para
reducdo da deriva. Pontas que produzem gotas de didmetro mediano volumétrico (DMV) maior apresentam
melhor efeito de controle sobre a deriva. Dentro deste critério, para melhor cobertura do alvo use pontas que
fornegcam gotas de categoria muito grossa a ultra grossa, conforme norma ASABE S572.1. Para minimizar o
efeito de deriva, recomenda-se utilizar pontas com indugéo de ar. Em caso de duvida quanto a pressdo de
trabalho correta e o tamanho das gotas consulte a recomendacao do fabricante da ponta (Bico).

- Altura da barra: A altura da barra e o espagcamento entre as pontas de pulverizacdo deve permitir uma
sobreposicdo dos jatos e cobertura uniforme no alvo, conforme recomenda¢do do fabricante, néo
ultrapassando 50 cm tanto para o espacamento entre as pontas de pulverizagdo, quanto para a altura da
barra. O manuseio do produto deve ser realizado apenas por trabalhador capacitado.

- Ventos: muitos fatores, incluindo o diametro de gotas e o tipo de equipamento, determinam, o potencial de
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deriva a uma dada velocidade do vento. Ndo aplicar se houver vento forte, acima de 10 km/h, ou em
condig¢Bes de vento inferiores a 3 km/h. Deixar uma faixa de bordadura adequada para aplicacdo quando ha
culturas sensiveis presentes na direcdo do vento.

- Temperatura e umidade: Em condi¢cfes de clima quente e seco, regule o equipamento de aplicacdo para
produzir gotas maiores a fim de reduzir o efeito da evaporacdo. Visando este objetivo, recomenda-se
pulverizacdo sob temperatura inferior a 30°C, umidade relativa do ar acima de 55%. N&o aplicar o produto
em temperaturas muito baixas ou com previsédo de geadas.

- Invers@o térmica: O potencial de deriva é alto durante uma inversdo térmica. Inversdes térmicas
diminuem o movimento vertical do ar, formando uma nuvem de pequenas gotas suspensas que permanece
perto do solo e com movimento lateral. Inversdes térmicas sdo caracterizadas pela elevacao da temperatura
com relacdo a altitude e sdo comuns em noites com poucas nuvens e pouco ou nenhum vento. Elas
comecam a ser formadas no por-do-sol e frequentemente continuam até a manha seguinte. Sua presenca
pode ser indicada pela neblina no nivel do solo. No entanto, se ndo houver neblina as inversdes térmicas
podem ser identificadas pelo movimento de fumaca originaria de uma fonte no solo. A formacdo de uma
nuvem de fumaca em camadas e com movimento lateral indica a presenca de uma inversao térmica;
enquanto que, se a fumaca for rapidamente dispersada e com movimento ascendente, ha indicacédo de um
bom movimento vertical do ar.

Observacgdes: Condic¢es locais podem influenciar o padréo do vento. Todo aplicador deve estar
familiarizado com os padrdes de ventos locais e como eles afetam a deriva.

INTERVALO DE SEGURANCA:

FN g o4 1 1o T= o [0 RO OO TP UPRPPPRP (1)
FN g o4 1 1o T= o [0 RO OO TP UPRPPPRP (2)
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UNA: Uso N&o Alimentar

(1) O intervalo de seguranca para a cultura do arroz é ndo determinado quando o agrotoxico for aplicado em pos-
emergéncia das plantas infestantes e pré-emergéncia da cultura.

(2) O intervalo de seguranga é de 65 dias quando o agrotoxico for aplicado em pés-emergéncia das plantas

infestantes e da cultura.

*Nao determinado devido a modalidade de emprego.

INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NAS CULTURAS E AREAS TRATADAS:

N&o entre na area em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no minimo 24 horas
apés a aplicacdo). Caso necessite entrar antes desse periodo, utilize os equipamentos de protecdo
individual (EPIS) recomendados para o uso durante a aplicagéo.

LIMITACOES DE USO:

» A eficiéncia do TRICLOPIR TIDE 480 EC pode ser reduzida se ocorrerem chuvas até o periodo de 2 a 3
horas apds a aplicagdo. Interromper a aplicagdo quando houver previsdo de precipitacdes pluviométricas
antes desse periodo.

* TRICLOPIR TIDE 480 EC s6 devera ser aplicado quando ndo houver perigo das espécies Uteis a ele
sensiveis, tais como dicotileddneas em geral, serem atingidas.

* S&ao sensiveis a esse herbicida as culturas dicotileddbneas como algodao, tomate, batata, feijao, soja,
café, eucalipto, hortalicas, flores e outras espécies Uteis sensiveis a herbicidas mimetizadores de auxina.

» Evitar que o produto atinja, diretamente ou por deriva, as espécies Uteis suscetiveis ao herbicida.

* No caso de pastagens tratadas em area total, deve-se permitir que o capim se recupere, antes do pasto
ser aberto ao gado. Dessa forma, a partir do inicio da aplicagdo, o pasto deve ser vedado ao gado pelo
tempo necessario a sua recuperacdo; essa medida evita que 0s animais comam plantas toxicas que
possivelmente existam na pastagem e possam vir a ser mais atrativas apds a aplicagdo do produto.

» Na&o utilizar o equipamento que foi utilizado para aplicacdo de TRICLOPIR TIDE 480 EC, para aplicacao
de outros produtos, em culturas suscetiveis.Ndo armazenar a calda de pulverizacdo em quaisquer
recipientes, ou mesmo, para aplicacdono dia subsequente.

» Na&o utilizar esterco de curral de animais que tenham pastado em &rea tratada com o produto,por um
periodo minimo de 30 dias apés o tratamento em &rea total, para adubar plantas ou culturas Uteis sensiveis
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RECOMENDACOES PARA O MANEJO DE RESISTENCIA E INFORMACOES SOBRE MANEJO
INTEGRADO DE PRAGAS:

O uso sucessivo de herbicidas do mesmo mecanismo de acdo para o controle do mesmo alvo pode
contribuir para 0 aumento da populacdo da planta daninha alvo resistente a esse mecanismo de acdo,
levando a perda de eficiéncia do produto e um consequente prejuizo.

Como pratica de manejo de resisténcia de plantas daninhas e para evitar os problemas com a resisténcia,
seguem algumas recomendacdes:

ao produto.

o Rotac¢do de herbicidas com mecanismos de acéo distintos do Grupo O para o controle domesmo
alvo, quando apropriado.

o Adotar outras praticas de controle de plantas daninhas seguindo as boas praticas agricolas.

o Utilizar as recomendag@es de dose e modo de aplicacdo de acordo com a bula do produto.

. Sempre consultar um engenheiro agronomo para o direcionamento das principais estratégiasregionais
para o manejo de resisténcia e a orientacao técnica da aplicacao de herbicidas.

. Informagdes sobre possiveis casos de resisténcia em plantas daninhas devem ser consultados e, ou,

informados a: Sociedade Brasileira da Ciéncia das Plantas Daninhas (SBCPD: www.sbcpd.org), Associacéo
Brasileira de Acdo a Resisténcia de Plantas Daninhas aos Herbicidas (HRAC-BR: www.hrac-br.org),
Ministério da Agricultura, Pecuériae Abastecimento (MAPA: www.agricultura.gov.br).

| GRUPO | HERBICIDA |

O produto herbicida TRICLOPIR TIDE 480 EC é composto por Triclopir-butotilico, que apresenta
mecanismo de acdo dos mimetizadores das auxinas, pertencente ao Grupo O, segundo classificacdo
internacional do HRAC (Comité de Acédo a Resisténcia de Herbicidas).

DESCRICAO DOS PROCESSOS DE TRIPLICE LAVAGEM DA EMBALAGEM OU TECNOLOGIA
EQUIVALENTE:
(De acordo com as recomendac8es aprovadas pelo 6rgdo responsavel pelo meio ambiente — IBAMA/MMA)

INFORMACOES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADOS:

Os EPIs visam proteger a saude dos trabalhadores e reduzir o risco de intoxicacdo decorrente deexposicéo
de agrotéxicos. Para cada atividade envolvendo o uso de agrotéxicos € recomendado o uso de EPI's
especificos descritos nas observacdes para preparacdo de calda durante a aplicacdo, apds a aplicacdo, no
descarte de embalagens e no atendimento dos primeiros socorros.

VIDE DADOS RELATIVOS A PROTECAO DA SAUDE HUMANA — ANVISA.

INFORMACOES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE APLICACAO A SEREM USADOS:
Vide MODO DE APLICACAO.

INFORMACOES SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A DEVOLUGCAO, DESTINACAO,
TRANSPORTE, RECICLAGEM, REUTILIZACAO E INUTILIZACAO DAS EMBALAGENS
VAZIAS:

(De acordo com as recomendag¢bes aprovadas pelo 6rgdo responsavel pelo meio ambiente —
IBAMA/MMA)

INFORMACOES SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A DEVOLUGCAO E DESTINACAO DE
PRODUTOS IMPROPRIOS PARA UTILIZACAO OU EM DESUSO:

(De acordo com as recomendacdes aprovadas pelo 6rgéo responsavel pelo meio ambiente —
IBAMA/MMA)

DADOS RELATIVOS A PROTEGCAO DA SAUDE HUMANA
“ANTES DE USAR O PRODUTO, LEIA COM ATENGAO AS INSTRUCOES DA BULA.”

PRECAUCOES GERAIS
- Produto para uso exclusivamente agricola.
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- O manuseio do produto deve ser realizado apenas por trabalhador capacitado.

- N&o coma, ndo beba e ndo fume durante o manuseio e aplicacdo do produto.

- N&o transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, racdes, animais e
pessoas.

- N&o manuseie ou aplique o produto sem os Equipamentos de Protecéo Individual (EPI)
recomendados.

- N&o utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos e ndo desentupa bicos, orificios e
vélvulas com a boca.

- Nao utilize Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) danificados, Umidos, vencidos ou com
vida util fora da especificacdo. Siga as recomendacdes determinadas pelo fabricante.

- N&o apligue o produto perto de escolas, residéncias e outros locais de permanéncia de pessoas
e de areas de criacdo de animais. Siga as orientacdes técnicas especificas de um profissional
habilitado.

- Caso ocorra contato acidental da pessoa com o produto, siga as orientacdes descritas em
primeiros socorros e procure rapidamente um servico médico de emergéncia.

- Mantenha o produto adequadamente fechado, em sua embalagem original, em local trancado,
longe do alcance de criangas e animais.

- Os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) recomendados devem ser vestidos na seguinte
ordem: calca, jaleco, botas, avental, respirador, 6culos, touca arabe e luvas.

- Seguir as recomendacdes do fabricante do Equipamento de Protecdo Individual (EPI) com
relacdo a forma de limpeza, conservacéo e descarte do EPI danificado.

PRECAUCOES NA PREPARACAO DA CALDA:

- Utilize equipamento de protecdo individual (EPI): calca e jaleco com tratamento hidrorrepelente;
botas de borracha; avental impermeavel; respirador com filtro combinado classe P2; éculos de
seguranca com protecdo lateral; touca arabe e luvas de nitrila.

- Manuseie o produto em local aberto e ventilado, utilizando os Equipamentos de Protecdo
Individual (EPI) recomendados.

- Ao abrir a embalagem, faca-o de modo a evitar respingos.

PRECAUCOES DURANTE A APLICACAO DO PRODUTO:

- Evite o m&ximo possivel o contato com a area tratada.

- Aplique o produto somente nas doses recomendadas e observe o intervalo de seguranca
(intervalo de tempo entre a Ultima aplicacdo e a colheita).

- N&o permita que animais, criangas ou qualquer pessoa ndo autorizada entrem na area em que
estiver sendo aplicado o produto.

- N&o apligue o produto na presenca de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia,
respeitando as melhores condi¢des climaticas para cada regido.

- Verifique a dire¢do do vento e apligue de modo a ndo entrar em contato ou permitir que outras
pessoas também entrem em contato, com a névoa do produto.

- Utilize equipamento de protecdo individual (EPI): calca e jaleco com tratamento
hidrorrepelente; botas de borracha; avental impermeavel; respirador com filtro combinado classe
P2; 6culos de seguranga com protecao lateral; touca arabe e luvas de nitrila.

PRECAUCOES APOS A APLICACAO DO PRODUTO:

- Sinalizar a area tratada com os dizeres: “PROIBIDA A ENTRADA. AREA TRATADA” e manter
0s avisos até o final do periodo de reentrada.

- Evite 0 maximo possivel o contato com a area tratada. Caso necessite entrar na area tratada
com o produto antes do término do intervalo de reentrada, utilize os Equipamentos de Prote¢éo
Individual (EPI) recomendados para o uso durante a aplicagéo.

- Nao permita que animais, criancas ou qualquer pessoa entre em areas tratadas logo apos a
aplicacéao.

- Apligue o produto somente nas doses recomendadas e observe o intervalo de seguranca
(intervalo de tempo entre a Gltima aplicacéo e a colheita).

- Antes de retirar os Equipamentos de Protecéo Individual (EPI), lave as botas e as luvas ainda
vestidas para evitar contaminacao.

- Mantenha o restante do produto adequadamente fechado em sua embalagem original em local
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trancado, longe do alcance de criangas e animais.

- Tome banho imediatamente apds a aplicagcao do produto e troque as roupas.

- Lave as roupas e os Equipamentos de Protecéo Individual (EPI) separados das demais roupas
da familia. Ao lavar as roupas, utilizar luvas e avental impermeaveis.

- Ap6s cada aplicagdo do produto faga a manutencao e a lavagem dos equipamentos de
aplicacéo.

- N&o reutilizar a embalagem vazia.

- No descarte de embalagens, utilize Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI): cal¢a, jaleco,
luvas de nitrila e botas de borracha.

- Os Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) recomendados devem ser retirados na seguinte
ordem: touca arabe, oOculos, avental impermeavel, jaleco (cuidado para néo virar do avesso),
botas, calca (desamarre e a deixe deslizar até o chao), luvas e respirador.

- A manutengéo e limpeza do EPI deve ser realizada por pessoa treinada e devidamente
protegida.

Nocivo se ingerido

Nocivo em contato com a pele

Pode ser nocivo se inalado

Provoca irritacdo ocular grave

Pode provocar reacdes alérgicas na pele.

ATENCAO

PRIMEIROS SOCORROS: procure imediatamente um servico de emergéncia, levando a embalagem, o
rétulo, a bula, o folheto informativo ou o receituario agronémico do produto.

INGESTAO: se engolir o produto, n&o provoque vémito, exceto quando houver indicaciio médica. Caso o
vOmito ocorra naturalmente, deite a pessoa de lado. Ndo de nada para beber ou comer.

OLHOS: ATENGCAO: O PRODUTO PROVOCA IRRITACAO OCULAR GRAVE, em caso de contato, lave
com muita agua corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a agua de lavagem entre no outro
olho. Caso utilize lente de contato, deve-se retira-la.

PELE: PODE PROVOCAR REACOES ALERGICAS NA PELE. Em caso de contato, tire toda a roupa e
acessorios (cinto, pulseira, 6culos, relégio, anéis, etc.) contaminados e lave a pele com muita agua
corrente e sabao neutro, por pelo menos 15 minutes.

INALACAO: Se o produto for inalado ("respirado"), leve a pessoa para um local aberto e ventilado.

A pessoa que ajudar deve se proteger da contaminacdo, usando luvas e avental impermeaveis, por
exemplo.
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INTOXICAGOES POR TRICLOPIR TIDE 480 EC
INFORMAGCOES MEDICAS

Grupo Quimico

Triclopir: Acido piridiniloxialcanoico
Nafta Leve: Hidrocarboneto Aromatico.

Classe Toxicolégica

Categoria 4 — Produto Pouco Toxico

Vias de Absorcéo

Oral, dermal, inalatéria e ocular.

Toxicocinética

Triclopir: Triclopir é rapidamente e extensamente absorvido. Os niveis de absorgdo variam
de 75 a 94% dentro de 72 horas. Depois de entrar no corpo o triclopir € distribuido
principalmente nos rins, e em menor quantidade no figado e no tecido adiposo, em ratos e
cées, e plasma em macacos.

Triclopir é, principalmente, excretado ndo modificado na urina (> 80%) em todas as
espécies, com menor parte nas fezes (1-3%). A maior parte da excregdo urinaria ocorre em
24 horas ap6s a administracdo. Apenas uma pequena porcao (1-2%) da dose administrada
€ metabolizada e produz 3,5,6-tricloro-2-piridinol na urina. Estudos em humanos mostram
niveis de pico plasmatico entre 1 e 3 horas ap6s a administragcao. Depois de 48 horas o
triclopir ndo foi mais detectado; mais de 80% das doses administradas de alta e baixa
concentracdo foram excretadas 72 horas depois da administracao.

Nafta leve: A nafta é totalmente absorvida pelo trato gastrointestinal. No trato respiratdrio,
atravessa prontamente a membrana alveolar.

Pela via dérmica, a nafta € pouco absorvida devido a sua volatilidade. Apés ser absorvida,
a distribuicdo ocorre amplamente nos tecidos, de acordo com a lipofilicidade e a
constituicdo do organismo, com alta afinidade pelo tecido adiposo e podendo atravessar
barreiras bioldgicas. Independentemente da via pela qual a nafta é absorvida, ela é
rapidamente metabolizada e eliminada.

Os hidrocarbonetos arométicos séo biotransformados por oxidacéo via enzimas do sistema
citocromo P-450, e os intermediarios metabdlicos podem ser conjugados com
glucuronideos, sulfatos, glutationa ou, ainda, aminoacidos como cisteina e/ou glicina.

A excrecao de nafta ocorre, principalmente, pela via pulmonar. Os metabdlitos resultantes
da oxidac&o ou conjugacéo sdo mais hidrossollveis do que seus compostos precursores e
sdo, assim, sujeitos a excrecgao urinaria e/ou biliar, em alguns casos. Este processo leva a
rapida excrecéo, mas também pode gerar metabdlitos toxicos. A nafta também pode ser
secretada no leite em lactantes expostas. Ndo é previsto que ocorra bioacumulagdo da
nafta.

Toxicodindmica

Triclopir: Os mecanismos de toxicidade em humanos nédo sédo conhecidos.

Nafta leve: Sistema nervoso central (SNC) - A exposi¢cdo aguda aos hidrocarbonetos
aromdticos possibilita a entrada destes solventes na corrente sanguinea e que
atravessem a barreira hematoencefalica, podendo levar a depressédo do SNC.

O hidrocarboneto aromético, com caracteristica lipofilica, dissolve a porgéo lipidica das
membranas das células nervosas e interrompe a funcdo das proteinas de membrana
seja por alterar a bicamada lipidica, seja por alterar a conformacéao proteica.

O metabolismo oxidativo dos hidrocarbonetos depressores do SNC diminui a sua
lipofilicidade e representa um processo que contrabalanceia a toxicidade sobre o SNC.
Pulmbes - A irritacdo pulmonar e pneumonite apds inalagdo e exposi¢do oral a
hidrocarbonetos arométicos pode envolver interacdo direta com as membranas das
células nervosas, 0 que pode causar broncoconstricdo e dissolugdo nas membranas do
parénquima pulmonar, resultando em uma exsudac¢do hemorragica de proteinas, células
e fibrina nos alvéolos.
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Sintomas e sinais
clinicos

Triclopir:

Oral: Podem ocorrer nausea, vomito, colica e diarreia.

Dérmica: Pode ocorrer irritacéo da pele.

Ocular: Pode ocorrer irritagdo ocular ap0s exposicdo a esses compostos. Foram
observados em animais experimentais aumento do peso do figado, hipertrofia
hepatocelular, necrose hepatocelular, ictericia colestatica e pequeno aumento

nas enzimas hepaticas, alteragbes no peso da bexiga, faléncia renal aguda, necrose
tubular, aumento no peso dos rins e nefropatia.
Nafta leve: a nafta € um irritante dérmico e das membranas mucosas. A exposi¢do aguda
pelas vias oral e/ou inalatdria pode causar efeitos narcéticos.

Exposicdo cutanea: em contato com a pele, pode causar ressecamento e irritacdo com
ardéncia e vermelhid&o.

Exposicédo respiratéria: a inalagdo do produto pode causar irritagdo no trato respiratorig
com queimacdo no nariz e na garganta e tosse. A exposicdo inalatéria aguda tambén
pode causar efeitos narcéticos manifestados por dor de cabeca, sonoléncia e tontura.
Exposi¢cdo ocular: o contato do produto com os olhos pode provocar irritagcdo com
vermelhiddo e dor.
Exposicéo oral: a ingestdo pode provocar irritagdo no trato gastrointestinal, manifestada
por desconforto epigéstrico, ndusea, vomito e diarreia e efeitos narcéticos manifestados
por dor de cabeca, sonoléncia e tontura. Em caso de ingestdo, a aspiracdo aos pulmodes
pode resultar em pneumonite quimica que é caracterizada por desconforto respiratério,
incluindo taquipneia, roncos, hipéxia e hipercapnia (aumento de diéxido de carbono ng
sangue).

Efeitos cronicos: os efeitos cronicos da exposigdo a hidrocarbonetos aromaticos sag
relacionados a danos ao sistema nervoso.

Diagnéstico O diagnostico € estabelecido pela confirmagao da exposicdo e pela ocorréncia de quadro
clinico compativel, devendo ser feito baseado no exame clinico e informacdes disponiveis.
Tratamento CUIDADOS para 0s prestadores de primeiros sSocorros: a pessoa que presta

atendimento ao intoxicado, especialmente durante a adogdo das medidas de
descontaminacéo, devera estar protegida por equipamento de seguranga, de forma a néo
se contaminar com o0 agente toxico. Remover roupas e acessOrios e proceder
descontaminagéo cuidadosa da pele (incluindo pregas, cavidades e orificios) e cabelos,
com agua abundante e sabao.

O profissional de salde deve estar protegido, utilizando luvas, botas e avental
impermeaveis.

Tratamento geral e estabilizagdo do paciente: As medidas gerais devem estar orientadas
a estabilizacdo do paciente com avaliacdo de sinais vitais e medidas sintomaticas e de
manutencdo das funcdes vitais (frequéncia cardiaca e respiratdria, além de presséo
arterial e temperatura corporal). Estabelecer via endovenosa. Avaliar estado de
consciéncia.

Protecéo das vias aéreas: Garantir uma via aérea patente. Sucgdo de secre¢des orais se
necessario. Administrar oxigénio conforme necessario para manter adequada perfusdo
tecidual. Em caso de intoxicagdo grave, pode ser necesséria ventilagdo pulmonar
assistida.

Medidas de descontaminagéo e tratamento:

Exposicéo Oral:

- Lave a boca com agua em abundancia. Em caso de vOmito espontaneo, mantenha a
cabeca abaixo do nivel dos quadris ou em posicéo lateral, se o individuo estiver deitado,
para evitar aspiracdo do conteido gastrico.
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Tratamento

Exposicao Inalatoria:

Remover o paciente para um local arejado. Monitorar quanto a altera¢des respiratorias e
perda de consciéncia. Se ocorrer tosse ou dificuldade respiratdria, avaliar quanto a
irritacé@o do trato respiratorio, edema pulmonar, bronquite ou pneumonia. Administrar
oxigénio e auxiliar na ventilacdo, conforme necesséario.

Exposicao Dérmica:

Remover as roupas contaminadas e lavar a area exposta com agua em abundancia e
sabdo. Se a irritacdo ou dor persistir, 0 paciente deve ser encaminhado para tratamento
especifico.

Exposi¢éo ocular:

Lavar os olhos expostos com grande quantidade de agua ou solugdo salina 0,9% (soro
fisioldgico) a temperatura ambiente por, pelo menos, 15 minutos. Se irritagdo, dor,
inchago, lacrimejamento ou fotofobia persistirem, o paciente deve ser encaminhado para
tratamento especifico.

ANTIDOTO: ndo existe antidoto especifico. Tratamento sintomético e de suporte de
acordo com o quadro clinico para manutencao das fungdes vitais.

Medidas sintomaticas e de manutencgéo:

Em caso de aspiracéo pulmonar, tratar broncospasmo com broncodilatadores inalatérios e
administrar oxigénio suplementar. N&ao utilizar corticoides ou antibidticos de forma
profilatica

Contraindicacfes

A indugdo do vomito é contraindicada em razdo do risco de aspiragdo e pneumonite
guimica.

A lavagem gastrica é contraindicada em casos de perda de reflexos protetores das vias
respiratérias ou nivel diminuido de consciéncia em pacientes ndo intubados; pacientes
com risco de hemorragia ou perfuragdo gastrintestinal e ingestdo de quantidade néo
significativa.

A administracdo de carvéo ativado é contraindicada em casos de intoxicagdo por nafta,
pois o carvao ativado nao absorve hidrocarbonetos e aumenta a probabilidade de vomito e
aspiracéo

Efeitos Sinérgicos

N&o sao conhecidos efeitos sinérgicos com outras substancias.

ATENCAO

Para notificar o caso e obter informacdes especializadas sobre diagndstico e tratamento,
ligue para o Disque intoxicagéo: 0800-722-6001.
Rede Nacional de Centros de Informacéo e Assisténcia Toxicoldgica
(RENACIAT/ANVISA/MS).

As intoxicag6es por agrotéxicos e afins estéo incluidas entre as Doengas e Agravos de
Notificagdo Compulsodria. Notifique o caso no Sistema de Informag&o de Agravos de
Notificagéo (SINAN/MS). Notifique no Sistema de Notificacdo em Vigilancia Sanitaria

(Notivisa).

Telefone de Emergéncia da Empresa: (41) 3370-3700 / 0800-643-8053
Correio Eletronico da empresa: registro.prentiss@prentiss.com.br

MECANISMO DE ACAO, ABSORCAO E EXCRECAO PARA ANIMAIS DE LABORATORIO:
Vide itens Toxicocinética e Mecanismo de toxicidade no quadro acima.

EFEITOS AGUDOS E CRONICOS PARA ANIMAIS DE LABORATORIO:

Efeitos agudos:

DLso oral em ratos: > 300 mg/kg pc.

DLso dérmica em ratos: > 2000 mg/kg pc

ClLso inalatéria em ratos: N&ao determinada nas condi¢des do teste.

Corroséo/lrritacdo cutdnea em Coelhos: N&o apresentou sinais clinicos de irritacdo dermal
durante o periodo de avaliacdo. Nenhuma alteragdo comportamental ou clinica relacionada ao
tratamento foi observada durante o periodo de observacéao.
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Corroséaol/irritagcdo ocular em coelhos: Produziu hiperemia, perda de brilho em 1/3 dos olhos
testados e presenca de secre¢cdo em 1/3 dos olhos testados. Ocorreu retengdo do corante de
fluoresceina sodica na superficie da cérnea para 2/3 dos olhos testados. Houve regressao das
reacOes oculares na avaliacdo de 72 horas para 2/3 dos olhos testados e na avaliacdo de 21 dias
para 1/3 dos olhos testados, finalizando o estudo apds a avaliacdo de 72 horas para 2/3 dos
olhos testados e apds a avaliagcao de 21 dias para 1/3 dos olhos testados. Nenhuma alteragao
comportamental ou clinica relacionada ao tratamento foi notada durante o periodo de
observacéo.

Sensibilizacdo cutanea em camundongos: sensibilizante dérmico. Apresentou resposta
linfoproliferativa.

Mutagenicidade: Produto ndo apresentou mutagenicidade.

Efeitos crénicos:

Triclopir: O principal 6rgdo alvo nos estudos de longa duracéo em ratos foram os rins. Aumentos
estatisticamente significativos nos pesos absoluto e relativo foram mensurados em ratos Fisher
344 machos tratados com 36 mg/kg/dia aos 6 e 12 meses. Apo6s dois anos de administracao de
triclopir estes efeitos também foram registrados nas doses de 12 mg/kg/dia em ratos machos.
Estes efeitos foram corroborados por achados histopatolégicos (focos multiplos de degeneragéo
de células epiteliais tubulares em conjuncdo com fibrose intersticial e adelgacamento da
membrana basal) nas doses de 12 e 36 mg/kg/dia aos 6 e 12 meses. As fémeas néo
apresentaram aumento nos pesos dos rins, mas houve um incremento de pigmentagdo na
porcdo descendente dos tubulos proximais, observadas microscopicamente nas doses de 3, 12
e 36 mg/kg/dia. A exata natureza deste pigmento ndo foi determinada, mas nao pareceu
apresentar significancia toxicoldgica.

Estudos de longa duracdo em ratos e camundongos mostraram que o principal érgéo alvo foi o
rim (aumento de peso e, ocasionalmente, alteracdes histopatologicas). Outros efeitos consistem
em alteracBes dos parametros hematolégicos em alguns pontos do estudo, alteracdo de células
hepéticas e diminuicdo no ganho de peso corpéreo.

Nafta leve: Os efeitos crénicos da exposicdo a hidrocarbonetos aromaticos sdo relacionados a
danos ao sistema nervoso.

DADOS RELATIVOS A PROTECAO DO MEIO AMBIENTE:

1. PRECAUCOES DE USO E ADVERTENCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTECAO
AO MEIO AMBIENTE:

- Este produto é:

[0 Altamente Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE I)
M Muito Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE II)
[OPerigoso ao Meio Ambiente (CLASSE III)

[J Pouco Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE IV)

-Este produto é ALTAMENTE MOVEL apresentando alto potencial de deslocamento no
solo, podendo atingir principalmente aguas subterraneas.
- Evite a contamina¢é@o ambiental - Preserve a Natureza.
- N&o utilize equipamento com vazamentos.
- Nao aplique o produto na presenca de ventos fortes ou nas horas mais quentes.
- Apligue somente as doses recomendadas.
- Nao lave embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos
d’agua. Evite a contaminacéo da agua.
- A destinacéo inadequada de embalagens ou restos de produtos ocasiona contaminacgéo do
solo, da agua e do ar, prejudicando a fauna, aflora e a saude das pessoas.
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- Nao execute aplicacdo aérea de agrotoxicos em areas situadas a uma distancia inferior a
500 (quinhentos) metros de povoagdo e de mananciais de captacdo de agua para
abastecimento publico e de 250 (duzentos e cinquenta) metros de mananciais de agua,
moradias isoladas, agrupamentos de animais e vegetacao suscetivel a danos.

- Observe as disposi¢cfes constantes na legislacdo estadual e municipal concernentes as
atividades aeroagricolas.

INSTRUCOES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVACAO
E PREVENCAO CONTRA ACIDENTES:

- Mantenha o produto em sua embalagem original sempre fechada.

- O local deve ser exclusivo para produtos téxicos, devendo ser isolado de alimentos,
bebidas, ragdes ou outros materiais.

- A construcao deve ser de alvenaria ou de material ndo combustivel.

- O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeavel.

- Coloque placa de adverténcia com os dizeres: CUIDADO VENENO.

- Tranque o local, evitando o0 acesso de pessoas ndo autorizadas, principalmente criangas.

- Deve haver sempre embalagens adequadas disponiveis para envolver embalagens
rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados.

- Em caso de armazéns, deverdo ser seguidas as instrucdes constantes na NBR 9843 da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

- Observe as disposi¢des constantes da legislacdo estadual e municipal.

INSTRUCOES EM CASO DE ACIDENTES:

- Isole e sinalize a area contaminada.

- Contate as autoridades locais competentes e a empresa PRENTISS QUIMICA LTDA. -
Telefoneda empresa: (41) 3370-3700 / 0800-643-8053

- Utilize o equipamento de protecéo individual - EPI (macacao impermeavel,luvas e botas de
borracha, éculos protetor e mascara com filtros).

- Em caso de derrame, estanque o escoamento, ndo permitindo que o produto entre em
bueiros, drenos ou corpos d’agua. Siga as instru¢des abaixo:

Piso pavimentado: absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com o
auxilio de uma pé e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto
derramado ndo devera ser mais utilizado. Neste caso, consulte o registrante através do
telefone indicado no rétulo para sua devolucéo e destinacéao final.

Solo: retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo ndo contaminado, recolha
esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a
empresa registrante conforme indicado acima.

Corpos d’agua: interrompa imediatamente a captagdo para o consumo humano ou animal,
contate o 6rgdo ambiental mais préximo e o centro de emergéncia da empresa, visto que as
medidas a serem adotadas dependem das propor¢des do acidente, das caracteristicas do
corpo hidrico em questao e da quantidade do produto envolvido.

Em caso de incéndio, use extintores DE AGUA EM FORMA DE NEBLINA, DE CO2, PO
QUIMICO, ficando a favor do vento para evitar intoxicagao.

PROCEDIMENTOS DE LAVAGEM, ARMAZENAMENTO, DEVOLUCAO, TRANSPORTE E
DESTINACAO DEEMBALAGENS VAZIAS E RESTOS DE PRODUTOS IMPROPRIOS
PARA UTILIZACAO OU EM DESUSO:

EMBALAGEM RIGIDA LAVAVEL

LAVAGEM DA EMBALAGEM:
Durante o procedimento de lavagem o operador devera estar utilizando os mesmos EPI's —
Equipamentos de Protecéo Individual — recomendados para o preparo da calda do produto.
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Triplice Lavagem (Lavagem Manual):

Esta embalagem devera ser submetida ao processo de Triplice Lavagem, imediatamente apés o
seu esvaziamento, adotando-se 0s seguintes procedimentos:

- Esvazie completamente o contelido da embalagem no tanque do pulverizador, mantendo-a na
posicéo vertical durante 30 segundos;

- Adicione agua limpa a embalagem até % do seu volume;

- Tampe bem a embalagem e agite-a por 30 segundos;

- Despeje a agua de lavagem no tanque do pulverizador;

- Faca esta operacao trésvezes;

- Inutilize a embalagem plastica ou metélica perfurando o fundo.

Lavagem sob Presséo:

Ao _utilizar pulverizadores dotados de equipamentos de lavagem sob pressdo sequir 0s
sequintes procedimentos:

- Encaixe a embalagem vazia no local apropriado do funil instalado no pulverizador;

- Acione o mecanismo para liberar o jato de agua;

- Direcione o jato de agua para todas as paredes internas da embalagem, por 30 segundos;

- A 4gua de lavagem deve ser transferida para o tanque do pulverizador;

- Inutilize a embalagem plastica ou metdlica, perfurando o fundo.

-Ao _utilizar _equipamento independente para lavagem sob pressdo adotar 0s seguintes
procedimentos:

Imediatamente apés o esvaziamento do conteldo original da embalagem, manté-la invertida
sobre a boca do tanque de pulverizacdo, em posicdo vertical, durante 30 segundos;

-Manter a embalagem nessa posicdo, introduzir a ponta do equipamento de lavagem sob
pressao, direcionando o jato de agua para todas as paredes internas da embalagem, por 30
segundos;

- Toda a agua de lavagem ¢é dirigida diretamente para o tanque do pulverizador;

- Inutilize a embalagem plastica ou metélica, perfurando o fundo.

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA

Apés a realizacdo da Triplice Lavagem ou Lavagem sob Pressdo, essa embalagem deve ser
armazenada com a tampa, em caixa coletiva, quando existente, separadamente das embalagens
ndo lavadas.

O armazenamento das embalagens vazias, até sua devolucdo pelo usuario, deve ser efetuado
em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeavel, ou no proprio local
onde guardadas as embalagens cheias.

DEVOLUGCAO DA EMBALAGEM VAZIA

No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatdria a devolucdo da embalagem vazia, com
tampa, pelo usuario, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na
nota fiscal, emitida no ato da compra.

Caso o produto ndo tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu
prazo de re, serd facultada a devolucdo da embalagem em até 6 meses apos o término do prazo
de validade.

O usuério deve guardar o comprovante de devolucdo para efeito de fiscalizagédo, pelo prazo
minimo de um ano apds a devolucdo da embalagem vazia.

TRANSPORTE
As embalagens vazias ndo podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas,
medicamentos, ra¢des, animais e pessoas.

EMBALAGEM SECUNDARIA (NAO CONTAMINADA)
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PRENTISS

ESTA EMBALAGEM NAO PODE SER LAVADA

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA

O armazenamento das embalagens vazias, até sua devolugdo pelo usuario, deve ser efetuado
em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeavel, no préprio local onde
guardadas as embalagens cheias.

DEVOLU(;AO DA EMBALAGEM VAZIA
E obrigatéria a devolugdo da embalagem vazia, pelo usuario, ao estabelecimento onde foi
adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida pelo estabelecimento comercial.

TRANSPORTE
As embalagens vazias ndo podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas,
medicamentos, racdes, animais e pessoas.

DESTINACAO FINAL DAS EMBALAGENS VAZIAS

A destinacao final das embalagens vazias, apés a devolucao pelos usuarios, somente podera ser
realizada pela Empresa Registrante ou por empresas legalmente autorizadas pelos 6rgaos
competentes.

E PROIBIDO AO USUARIO A REUTILIZACAO E A RECICLAGEM DESTA EMBALAGEM VAZIA
OU O FRACIONAMENTO E REEMBALAGEM DESTE PRODUTO.

EFEITOS SOBRE O MEIO AMBIENTE DE CORRENTES DA DESTINACAO INADEQUADA DA
EMBALAGEMVAZIA E RESTOS DE PRODUTOS

A Destinacéo inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente causa
contaminacdao do solo, da agua e do ar, prejudicando a fauna, aflora e a satude das pessoas.

PRODUTOS IMPROPRIOS PARA UTILIZAGAO OU EM DESUSO

Caso este produto venha a se tornar impréprio para utilizacdo ou em desuso, consulte o registrante
através do telefone indicado no rétulo para sua devolucao e destinacao final.

A desativacao do produto € feita através de incineracdo em fornos destinados para este tipo de
operacdo, equipados com camaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por 6rgao
ambiental competente.

5. TRANSPORTE DE AGROTOXICOS, COMPONENTES E AFINS:

O transporte esta sujeito as regras e aos procedimentos estabelecidos na legislac&o especifica, que
inclui 0 acompanhamento da ficha de emergéncia do produto, bem como determina que os
agrotoxicos ndo podem ser transportados junto de pessoas, animais, ragdes, medicamentos e
outros materiais.

6. RESTRICOES ESTABELECIDAS POR ORGAO COMPETENTE DO ESTADO, DISTRITO
FEDERAL OUMUNICIPAL:
De acordo com as recomendag¢fes aprovadas pelos 6rgaos responsaveis.
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